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	现址平面示意图

	制图说明：
    ⒈绘制范围：气象站院内所有建筑物、道路。
    ⒉图纸幅面：24厘米×17厘米。
    ⒊比例尺1:500。若比例尺不合适，可适当调整。
    ⒋图中要注明各建筑物、道路名称及比例尺。
    ⒌图纸贴在本页表格内。
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	新址平面示意图

	制图说明：
    ⒈绘制范围：气象站院内所有建筑物、道路。
    ⒉图纸幅面：24厘米×17厘米。
    ⒊比例尺1:500。若比例尺不合适，可适当调整。
    ⒋图中要注明各建筑物、道路名称及比例尺。
    ⒌图纸贴在本页表格内。
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	现址观测场四周障碍物仰角图
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	现址四周情况平面示意图

	制图说明：
    ⒈绘制范围：以观测场为中心，半径500米。
    ⒉图纸幅面：24厘米×17厘米。
    ⒊比例尺：1:5000。
    ⒋图中要注明各建筑物、道路名称及比例尺。
    ⒌图纸粘贴在本页，注意：不要遮住“现址四周情况平面示意图”。
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	新址四周情况平面示意图

	制图说明：
    ⒈绘制范围：以观测场为中心，半径500米。
    ⒉图纸幅面：24厘米×17厘米。
    ⒊比例尺：1:5000。
    ⒋图中要注明各建筑物、道路名称及比例尺。
    ⒌图纸粘贴在本页，注意：不要遮住“新址四周情况平面示意图”。
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